KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

'.‘ Suomen .
t Luonnonmaalit

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen Il mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna. Suomen markkinoille
lokalisoitu valmistajan kayttéturvallisuustiedotteesta.

Tuote AURO 471 Kodin yleispuhdistusaine

Valmistajan lahde-KTT 4710000 Universal-Reiniger, versio 3.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026; tulostettu 02.04.2026
Suomenkielinen versio 1.0

Tarkistettu 15.09.2026

Kieli suomi

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: AURO 471 Kodin yleispuhdistusaine
Tuotetunnus Suomessa: AURO 471

Valmistajan lahdetuote: 4710000 Universal-Reiniger
UFI: Ei ilmoitettu 1ahde-KTT:ssa.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkityksellinen tunnistettu kayttd: Puhdistusaine.

Kaytot, joita ei suositella: Ei ilmoitettu 1ahde-KTT:ss&.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Maahantuoja / toimittaja Suomessa:

Suomen Luonnonmaalit Oy

Y-tunnus: 2760117-2

Upokaskuja 6-8

01450 Vantaa (Tuusula)

Suomi

Puhelin: 09 851 2101

Sahkoposti: info@suomenluonnonmaalit.fi

Verkkosivusto: suomenluonnonmaalit.fi

KTT-yhteys: info@suomenluonnonmaalit.fi

Valmistaja: AURO Pflanzenchemie AG, Alte Frankfurter Stral3e 211 A, 38122 Braunschweig, Saksa. Puhelin: +49 531 28141-0. Faksi: +49 531
28141-72. Sahkoposti: info@auro.de. KTT-yhteys: msds@auro.de. Verkkosivusto: www.auro.de.

1.4 Hatapuhelinnumero

Myrkytystietokeskus (HUS): 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen), avoinna ympari vuorokauden vuoden jokaisena
paivana.

Hatédnumero: 112 kiireellisissa héatatilanteissa, 24 h.

Valmistajan hatanumero: +49 531 28141-20. Lahde-KTT:n mukaan ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.00, Saksan paikallisaika.

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.
2.2 Merkinnat

Vaarapiktogrammit: Ei sovelleta.

Huomiosana: Ei sovelleta.

Vaaralausekkeet: Ei sovelleta.

Turvalausekkeet: Ei sovelleta.

Merkinnéissa ilmoitettavat vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei sovelleta.

Taydentavat vaaralausekkeet:
EUH208 Sisaltaa lavandiinioljya, appelsiinitdrpeeneja (Citrus sinensis), rosmariinidljya. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3 Muut vaarat
Seoksen aineosat eivat tdytda REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteereja.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Vaaralliset aineosat:
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Aine CAS | EY | indeksi REACH-numero CLP-luokitus ja erityisarvot Pitoisuus

Etanoli; etyylialkoholi 64-17-5 01-2119457610-43-XXXX Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319 5,00 < 7,00
200-578-6 SCL: Eye Irrit. 2 H319 >= 50,00 % paino-%
603-002-00-5 ATE suun kautta = 10 470 mg/kg; ihon kautta > 2 000 mg/kg;

hengitettyn& = 124,7 mg/L (4 h)

Kaliumkarbonaatti 584-08-7 01-2119532646-36 Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335 2,00 <2,50
209-529-3 ATE suun kautta > 2 000 mg/kg; hengitettyna > 4,96 mg/L (4 h); ihon  paino-%
indeksi: - kautta > 2 000 mg/kg

p-Menth-1-en-8-ol CAS: - 01-2119553062-49-0011 Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319 2,00<2,50
EY 701-188-3 ATE suun kautta > 5 000 mg/kg paino-%
indeksi: -

Sitruunahappomonohydraatti  5949-29-1 01-2119457026-42 Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335 1,00 < 2,00
201-069-1 ATE suun kautta > 2 000 mg/kg paino-%
indeksi: -

Appelsiinitarpeenit (Citrus 8028-48-6 01-2119493353-35-0003 Flam. Lig. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 0,500 < 1,00

sinensis) 232-433-8 H317; Aquatic Chronic 2 H411 paino-%
indeksi: - ATE suun kautta > 5 000 mg/kg

Rosmariinioljy 84604-14-8 01-2120086955-39 Flam. Lig. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1B = 0,250 < 0,300
283-291-9 H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 2 H371; Aquatic Chronic 2 H411 paino-%
indeksi: -

Lavandiinioljy 93455-97-1 Ei ilmoitettu lahde-KTT:ssa. Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic 0,100 < 0,150
297-385-2 Chronic 3 H412 paino-%
indeksi: - ATE suun kautta 14 550 mg/kg

H- ja EUH-lausekkeiden taydelliset sanamuodot: katso kohta 16.
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista: Jos oireita ilmenee tai epaselvissa tapauksissa, hakeudu ladkarin hoitoon. Tajuttomalle ei saa antaa mitaan suun kautta; aseta
henkild kylkiasentoon ja hakeudu laakérin hoitoon.

Hengitys: Siirra altistunut raittiiseen ilmaan ja pidéa lampiméné ja levossa. Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, aloita
tekohengitys.

Ihokosketus: Riisu likaantuneet ja kastuneet vaatteet valittémésti. Pese iho heti runsaalla vedella ja saippualla. Ala kéyta liuottimia tai
ohenteita.

Silmékosketus: Huuhtele varovasti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka
huuhtomista. Hakeudu valittdmasti laékéarin hoitoon.

Nieleminen: Huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Hakeudu valittomasti laékarin hoitoon. Pida henkilo levossa. Ei saa
oksennuttaa.

Ensiavun antajan suojaus: Huolehdi omasta suojautumisesta.
4.2 Tarkeimmat akuutit ja viivastyneet oireet ja vaikutukset
Jos oireita ilmenee tai epaselvissé tapauksissa, hakeudu laékarin hoitoon.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Perushoito, dekontaminaatio ja oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: alkoholia kestava vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe, vesisumu (vesi).

Soveltumaton sammutusaine: voimakas vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa muodostuu tihedd mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittdminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Pida hengityksensuojain saatavilla. Jaahdyta palon lahelld olevia suljettuja astioita vedella. Sammutusvetta ei saa paastaa viemariin,
maaperaan tai vesistoihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hétatilanteessa

Tuuleta alue. Al& hengita hoyryja.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoihin. Jos jokia, jarvia tai viemarijarjestelmia saastuu, ilmoita paikallisen lainsdadannén mukaisesti
toimivaltaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet

Rajoittaminen: Rajaa vuotanut aine palamattomalla imeytysaineella (esim. hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa) ja keréa paikallisten

maaraysten mukaista havittamista varten tarkoitettuihin astioihin (katso kohta 13).
Puhdistus: Jalkipuhdista puhdistusaineilla; ala kayta liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen késittely: kohta 7. Henkilonsuojaimet: kohta 8. Jéatteiden kasittely: kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
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Valta kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Valta hiontapélyn hengittamistd. Henkildnsuojaimet: katso kohta 8. Ala koskaan tyhjenna astiaa
paineella - astia ei ole paineastia. Sailyta aina alkuperaispakkausta vastaavasta materiaalista valmistetuissa astioissa. Noudata
lakisaateisia suoja- ja turvallisuusmaarayksia. Tyon aikana ei saa syoda, juoda eika tupakoida.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pida astiat tiiviisti suljettuina. Ala tyhjenna astiaa paineella. Tupakointi kielletty. Asiattomien paésy estettava. Sailyta astiat huolellisesti
suljettuina pystyasennossa vuotojen estamiseksi. Pida erilladn voimakkaista hapoista ja emaksista seka hapettimista. Lahde-KTT:n Saksan
kansallinen varastoluokka LGK10 on jatetty pois Suomen kansallisena luokituksena.

7.3 Erityinen loppukayttd

Noudata teknisté tuoteselostetta. Lahde-KTT:n Saksan kansallinen GISCODE GUS50 on jatetty pois Suomen kansallisena luokituksena.

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Suomen HTP-arvot (STM 55/2025):

Aine | CAS HTP 8 h HTP 15 min Huomautus

Etanoli / 64-17-5 200 ppm / 380 mg/m3 800 ppm /1 520 mg/m3 -

Lahde-KTT:n Saksan TRGS 900 -arvoa ei esitetd Suomen HTP-arvona.

Biologiset raja-arvot: Tietoja ei ole saatavilla.

DNEL, tyontekijat (etanoli): akuutti hengitys, paikalliset vaikutukset 1 900 mg/m3; pitk&aikainen ihon kautta, systeemiset vaikutukset 343 mg/kg
kehonpainoa; pitkaaikainen hengitys, systeemiset vaikutukset 950 mg/m3.

DNEL, kuluttajat (etanoli): akuutti hengitys, paikalliset vaikutukset 950 mg/m3; pitk&aikainen ihon kautta 206 mg/kg kehonpainoa; pitk&aikainen
hengitys 114 mg/m3; pitk&aikainen suun kautta 87 mg/kg kehonpainoa.

PNEC, etanoli: makea vesi 0,96 mg/L; merivesi 0,79 mg/L; makean veden sedimentti 3,6 mg/kg; maapera 0,63 mg/kg; jatevedenpuhdistamo 580
mgl/L.

8.2 Altistumisen ehkédiseminen

Huolehdi hyvasta ilmanvaihdosta. Tama voidaan toteuttaa paikallis- tai yleisiimanvaihdolla.

Hengityksensuojaus: Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmaton.

Késien suojaus: NBR (nitriilikumi), materiaalin paksuus >= 0,4 mm, lapéisyaika >= 480 min. Tarkista kdsineiden kemikaalinkestavyys
kayttokohteeseen késinevalmistajalta ja noudata valmistajan kaytto-, sailytys-, huolto- ja vaihto-ohjeita. Suositeltu standardi: EN 1SO 374.
Ihonsuojaus: Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuvia ihoalueita, mutta niité ei saa levittéa iholle altistumisen jalkeen.
Silmien/kasvojen suojaus: Sivusuojalliset suojalasit, DIN EN 166.
Vartalon suojaus: Kemiallisten aineiden késittelyssa saa kayttaa vain CE-merkittyd kemikaalisuojavaatetusta, jossa on nelinumeroinen
tarkastusnumero.

Ympaéristdaltistumisen torjunta: Ei saa paastaé viemariin tai vesistoihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus Arvo
Olomuoto Neste

Véri Katso etiketti
Haju Tyypillinen
pH 9,6
Sulamis-/jaatymispiste Ei méaéaritetty
Kiehumisen alkamislampétila ja kiehumisalue Ei méaéaritetty
Leimahduspiste 85°C
Syttyvyys Ei sovelleta
Alempi rajahdysraja 20 °C:ssa Ei méaéritetty
Ylempi rajahdysraja 20 °C:ssa Ei maéritetty
Hoyrynpaine 20 °C:ssa 17,4 mbar
Suhteellinen hdyryntiheys Ei sovelleta

Tiheys 20 °C:ssa

Vesiliukoisuus 20 °C:ssa
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi
Syttymislampétila
Hajoamislampétila

Viskositeetti 20 °C:ssa
9.2 Muut tiedot: Ei sovelleta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

1,0 kg/l

Osittain liukeneva
Katso kohta 12

Ei maaritetty

Ei méaéaritetty

270 mm?/s

Tuotteesta tai sen aineosista ei ole kaytettavissa erityisia reaktiivisuustietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili, kun suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita noudatetaan. Katso myos kohta 7.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
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Pida erillaan vahvoista hapoista, vahvoista emaksisté ja voimakkaista hapettimista eksotermisten reaktioiden valttamiseksi.
10.4 Valtettavat olosuhteet

Stabiili suositelluissa varastointi- ja kasittelyolosuhteissa. Korkeissa lampétiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Muita merkityksellisia tietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Korkeissa lampétiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esimerkiksi hiilidioksidia (CO2), hiillimonoksidia ja savua.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaéritellyista vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys: Kaytettavissé olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivéat tayty.

Etanoli: LD50 suun kautta (rotta) = 10 470 mg/kg; LD50 ihon kautta (kani) > 2 000 mg/kg; LC50 hengitettyné (rotta) = 124,7 mg/L (4 h).
Kaliumkarbonaatti: LD50 suun kautta (rotta) > 2 000 mg/kg; LC50 hengitettyna (rotta) > 4,96 mg/L (4 h); LD50 ihon kautta (kani) > 2 000 mg/kg.

Lavandiini6ljy: LD50 suun kautta (rotta) 14 550 mg/kg.

Appelsiinitarpeenit (Citrus sinensis): LD50 suun kautta (rotta) > 5 000 mg/kg.
Sitruunahappomonohydraatti: LD50 suun kautta (rotta) > 2 000 mg/kg.
p-Menth-1-en-8-ol: LD50 suun kautta (rotta) > 5 000 mg/kg.

IhosyoOvyttavyys/-arsytys: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vakava silmavaurio/silmé-arsytys: Kéaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
CMR-ominaisuuksien yhteenveto: Kaytettévissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: Kéytettévissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Kokemukset kéytanndssa / ihmisilla: Liuotinosien hengittdminen tydperaisen altistumisrajan ylittavina pitoisuuksina voi aiheuttaa
terveyshaittoja, kuten limakalvojen ja hengityselinten &rsytysta sek& maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Oireita voivat olla
paansarky, huimaus, vasymys, lihasheikkous ja uneliaisuus; vaikeissa tapauksissa tajuttomuus. Liuottimet voivat imeytya ihon kautta ja
aiheuttaa joitakin edella mainituista vaikutuksista. Pitkdaikainen ja toistuva kosketus tuotteeseen poistaa ihon rasvaa ja voi aiheuttaa
ei-allergista kosketusihottumaa ja/tai haitta-aineiden imeytymisté. Roiskeet voivat aiheuttaa silma-arsytysta ja palautuvia vaurioita.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet: Tuote ei sisélla ihmiseen kohdistuvia hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia omaavaa
ainetta, koska mikaan aineosa ei tayta kriteereja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistoélle

12.1 Myrkyllisyys
Kéaytettavissa olevien tietojen perusteella seoksen ymparistdluokituksen kriteerit eivat tayty.

Akuutti (lyhytaikainen) kalamyrkyllisyys: Kaliumkarbonaatti: LC50 (Oncorhynchus mykiss, kirjolohi) = 68 mg/L (96 h); NOEC (Oncorhynchus
mykiss) = 33 mg/L (96 h). Appelsiinitarpeenit (Citrus sinensis): LC50 (Pimephales promelas) = 0,7 mg/L (96 h), menetelmé OECD 203.

Akuutti myrkyllisyys leville ja syanobakteereille: ErC50 (Desmodesmus subspicatus) = 150 mg/L (72 h), menetelmd OECD 201. Lahde-KTT
ei yksil6i ainetta tdmén arvon yhteydessa.

Akuutti myrkyllisyys ayridisille: Kaliumkarbonaatti: EC50 (Daphnia pulex) = 200 mg/L (48 h); NOEC (Daphnia pulex) = 120 mg/L (48 h).
Appelsiinitarpeenit (Citrus sinensis): EC50 (Daphnia magna) = 0,67 mg/L (48 h), menetelm& OECD 202.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Appelsiinitarpeenit (Citrus sinensis): biologinen hajoavuus = 72 % (28 d).

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi = -0,35 (etanoli); >= 4 (appelsiinitérpeenit, Citrus sinensis).

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineosat eivat tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteereja.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevit ominaisuudet

Tietoja ei ole saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvét ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotetta ei saa paastaa viemariin. Jatteet ja astiat on havitettéva turvallisesti. Havittdminen direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

Jatekoodi / jatteen nimike: 200129* - vaarallisia aineita sisaltavat pesu- ja puhdistusaineet.

Muut havitysohjeet: Saastumattomat ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa kierratykseen. Pakkaukset, joita ei ole tyhjennetty
asianmukaisesti, ovat vaarallista jatetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
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14.1 YK-numero tai ID-numero: Ei sovelleta.

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi: ADR/RID, IMDG ja ICAO-TI / IATA-DGR: ei vaarallinen aine naiden kuljetusméaaraysten
tarkoittamalla tavalla.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: Ei sovelleta.

14.4 Pakkausryhma: Ei sovelleta.

14.5 Ympéristdvaarat: ADR/RID: ei sovelleta. IMDG: ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet kayttgjélle: Kuljeta aina suljetuissa, pystyasennossa olevissa ja turvallisissa astioissa. Varmista, etté tuotetta
kuljettavat henkil6t tietdvat, miten onnettomuus- tai vuototilanteessa toimitaan. Turvallinen késittely: katso kohdat 6-8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: Ei kuljeteta irtolastina IBC-sdanndston mukaisesti.

14.8 Liséatiedot: ADR/RID, IMDG ja ICAO-TI / IATA-DGR: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto
Tyontekijoita koskevat rajoitukset: noudata soveltuvin osin direktiivin 92/85/ETY (raskaana olevat tydntekijat) ja direktiivin 94/33/EY (nuoret
tyontekijat) mukaisia rajoituksia sekd mahdollisia tiukempia kansallisia sdannoksia.

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden paastoista: VOC-arvo 102 g/l.

Direktiivi 2012/18/EU (Seveso llI): tata tuotetta ei ole luokiteltu direktiivin 2012/18/EU mukaisesti.

Kansalliset séannokset on liséksi otettava huomioon. Lahde-KTT:n Saksan kansalliset WGK- ja AwSV-tiedot on jatetty pois Suomen
lokalisoinnista; katso kohta 16.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Aine REACH-numero CAS | EY

Etanoli; etyylialkoholi 01-2119457610-43-XXXX 64-17-5/ 200-578-6
Kaliumkarbonaatti 01-2119532646-36 584-08-7 / 209-529-3
Appelsiinitarpeenit (Citrus sinensis) 01-2119493353-35-0003 8028-48-6 / 232-433-8
Rosmariiniéljy 01-2120086955-39 84604-14-8 / 283-291-9
Sitruunahappomonohydraatti 01-2119457026-42 5949-29-1 / 201-069-1
p-Menth-1-en-8-ol 01-2119553062-49-0011 CAS: -/ EY 701-188-3

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 2-15 esiintyvien vaara- ja tdydentéavien vaaralausekkeiden taydelliset sanamuodot

H225 Helposti syttyva neste ja hdyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.

H371 Saattaa vahingoittaa elimia. Lahde-KTT ei yksildi elinta tai altistumisreittia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH208 Sisaltaa lavandiinidljyd, appelsiinitarpeeneja (Citrus sinensis), rosmariinioljya. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Seoksen luokitus ja arviointimenetelma

Ei sovelleta; 1ahde-KTT:n mukaan seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

Lyhenteet

ADR: vaarallisten aineiden kansainvalisia tiekuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus; AGW: tydpaikan raja-arvo; BGW: biologinen raja-arvo; CAS:
Chemical Abstracts Service; CLP: luokitus, merkinnét ja pakkaaminen; CMR: sy0paa aiheuttava, perimaé vaurioittava ja/tai liséantymiselle vaarallinen; DIN:
Saksan standardointilaitos / standardi; DNEL: johdettu vaikutukseton altistumistaso; EAKV: eurooppalaisen jateluettelon kayttdonottoa koskeva asetus; EC:
vaikutuspitoisuus; EY: Euroopan yhteis®; EN: eurooppalainen standardi; HTP: haitalliseksi tunnettu pitoisuus; IATA-DGR: kansainvalisen ilmakuljetusliiton
vaarallisten aineiden méaraykset; IBC: irtolastina kuljetettavien vaarallisten kemikaalien alusten kansainvélinen séanndstd; ICAO-TI: Kansainvélisen
siviili-ilmailujarjeston tekniset ohjeet; IMDG: kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetussaénnosto; 1ISO: International Organization for Standardization;
LC: tappava pitoisuus; LD: tappava annos; MAK: suurin sallittu tydpaikkapitoisuus; MARPOL: aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkaisemista koskeva
kansainvélinen yleissopimus; OECD: Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd; PBT: hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen; PNEC: arvioitu
vaikutukseton pitoisuus; RID: vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat méaaraykset; UN: Yhdistyneet kansakunnat; VOC: haihtuvat
orgaaniset yhdisteet; vPvB: erittéin hitaasti hajoava ja erittain biokertyva.

Lahteet ja lokalisointi
Valmistajan lahde-KTT: 4710000 Universal-Reiniger, versio 3.0, tarkistettu 15.03.2026, tulostettu 02.04.2026, asetusten (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja (EU)
2020/878 mukainen.

Suomen lokalisoinnin lahteet: Suomen Luonnonmaalit Oy:n KTT-mastertiedot 15.09.2026; Sosiaali- ja terveysministerion HTP-arvot 2025 / asetus 55/2025
(etanoli, CAS 64-17-5); HUS Myrkytystietokeskuksen yhteystiedot, tarkistettu 15.09.2026.

Lahde-KTT:n Saksan kansalliset tiedot (TRGS 900 / AGW, LGK, GISCODE, WGK ja AwWSV) on jatetty pois Suomen kansallisina luokituksina. Suomen
HTP-arvot on esitetty kohdassa 8.1.

Suomenkielinen versio: 1.0  Tarkistuspaiva: 15.09.2026.

Muutostiedot: Valmistajan lahde-KTT:n mukaan tahdella merkityt tiedot ovat muuttuneet edelliseen versioon verrattuna. Taméan kayttdturvallisuustiedotteen
tiedot perustuvat valmistajan lahde-KTT:hen ja Suomen lokalisointia varten tarkistettuihin kansallisiin tietoihin. Tuotekohtaisia teknisié tietoja ei ole muutettu tai
péaatelty lahteen ulkopuolelta.
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