KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

"" Suomen .
t Luonnonmaalit

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna. Suomen markkinoille
lokalisoitu valmistajan kayttéturvallisuustiedotteesta.

Tuote AURO 219 Kasvisprii

UFI VQRO-V08K-JOOF-D7CM

Valmistajan ldhde-KTT 2190000 Pflanzenalkohol, versio 3.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026
Suomenkielinen versio 1.0

Tarkistettu 10.09.2026

Kieli suomi

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: AURO 219 Kasvisprii

Valmistajan tuotetunniste: 2190000 Pflanzenalkohol
UFI: VQRO-V0O8K-JOOF-D7CM

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytét, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut kdytét: Ohennusaine.

Kaytot, joita ei suositella: Ei ilmoitettu lahde-KTT:ssa.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Maahantuoja / toimittaja Suomessa:

Suomen Luonnonmaalit Oy

Upokaskuja 6-8

01450 Vantaa (Tuusula)

Suomi

Puhelin: 09 851 2101

Sahkoposti: info@suomenluonnonmaalit.fi

Verkkosivusto: suomenluonnonmaalit.fi

KTT-yhteys: info@suomenluonnonmaalit.fi

Valmistaja: AURO Pflanzenchemie AG, Alte Frankfurter Strae 211 A, 38122 Braunschweig, Saksa. Puhelin: +49 531 28141-0. Faksi:
+49 531 28141-72. Sahkoposti: info@auro.de. KTT-yhteys: msds@auro.de. Verkkosivusto: www.auro.de.
1.4 Hatapuhelinnumero

Myrkytystietokeskus (HUS): 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen), avoinna ympari vuorokauden vuoden
jokaisena paivana.
Hatanumero: 112 kiireellisissa hatatilanteissa, avoinna ympari vuorokauden.
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti:

Flam. Liq. 2 - Syttyvat nesteet, vaarakategoria 2; H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

Eye Irrit. 2 - Vakava silmévaurio/silma-arsytys, vaarakategoria 2; H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

2.2 Merkinnat
Vaarapiktogrammit: GHS02, GHS07

GHS02 GHS07
Huomiosana: Vaara.
Vaaralausekkeet:
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
Turvalausekkeet:
P101 Jos tarvitaan ladkinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Kdyta sammuttamiseen kuivaa sammutusjauhetta tai hiekkaa.
P403 + P235 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viiledssa.
P501 Havita sisaltdé/pakkaus teollisessa polttolaitoksessa.
Merkinndissa ilmoitettavat vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei sovelleta.
Taydentavat vaaralausekkeet: Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat
Seoksen aineosat eivat tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT/vPvB-kriteereja.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat:
Tunnistetiedot Aine / REACH-numero CLP-luokitus ja lisatiedot Pitoisuus
CAS 64-17-5 Etanoli; etyylialkoholi Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 >70,0%
EY 200-578-6 01-2119457610-43-xxxX SCL: Eye Irrit. 2 H319: 50,00
Indeksi 603-002-00-5 ATE suun kautta: 10 470 mg/kg

ATE ihon kautta: > 2 000 mg/kg
ATE hengitettyna: 124,7 mg/L (4 h)
ATE suun kautta: 10 470 mg/kg
ATE ihon kautta: > 2 000 mg/kg
ATE hengitettyna: 124,7 mg/L (4 h)

CAS 78-93-3 Butanoni; etyylimetyyliketoni Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066 0,500 < 1,00 %
EY 201-159-0 01-2119457290-43
Indeksi 606-002-00-3

Huomautus: H- ja EUH-lausekkeiden taydelliset sanamuodot: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista: Oireiden ilmetessa tai epdselvissa tapauksissa hakeuduttava ladkarin hoitoon. Tajuttomalle ei saa antaa mitaan suun kautta.
Tajuton asetetaan kylkiasentoon ja hakeudutaan laakarin hoitoon.

Hengitettyna: Altistunut henkild siirretaan raittiiseen ilmaan ja pidetdan lampimana ja levossa. Epasaanndllisen hengityksen tai
hengityspysahdyksen yhteydessa aloitetaan tekohengitys.

Iholle joutuneena: Likaantunut ja kastunut vaatetus riisutaan valittdmasti. Iho pestaan heti runsaalla vedella ja saippualla. Liuottimia
tai ohenteita ei saa kayttaa.

Silmiin joutuneena: Huuhdellaan varovasti vedelld usean minuutin ajan. Mahdolliset piilolinssit poistetaan, jos se voidaan tehda
helposti. Jatketaan huuhtelua. Hakeuduttava valittémasti Iaakarin hoitoon.

Nieltyna: Suu huuhdellaan vedell§, jos altistunut on tajuissaan. Hakeuduttava valittdmasti ladkarin hoitoon. Altistunut pidetaan
levossa. Oksennuttamista ei saa aiheuttaa.

Ensiavun antajan suoja: Ensiavun antajan on huolehdittava omasta suojautumisestaan.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vélittémat etta viivastyneet
Oireiden ilmetessa tai epaselvissa tapauksissa hakeuduttava laakarin hoitoon.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Perushoito, dekontaminaatio ja oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Alkoholia kestava vaahto, hiilidioksidi (CO2), sammutusjauhe, vesisumu (vesi).

Soveltumattomat sammutusaineet: Voimakas vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa muodostuu tihead mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittdminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Hengityksensuojain on pidettava kayttovalmiina. Paloalueen lahella olevia suljettuja astioita jaahdytetaan vedelld. Sammutusvetta ei
saa paastaa viemariin, maaperaan tai vesistoihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Huolehditaan altistuneen alueen ilmanvaihdosta. HOyryja ei saa hengittaa.

6.2 Ympaérist66n kohdistuvat varotoimet

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoihin. Jos tuotetta paasee jokiin, jarviin tai viemariverkostoon, ilmoitetaan asiasta toimivaltaisille
viranomaisille paikallisen lainsaddanndn mukaisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Suojarakenteet: Vuotanut aine rajataan palamattomalla imeytysaineella, kuten hiekalla, maalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja
kerataan havittamista varten paikallisten maaraysten mukaisiin astioihin (katso kohta 13).

Puhdistus: Jalkipuhdistus tehdaan puhdistusaineilla. Liuottimia ei saa kayttaa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen kasittely: katso kohta 7. Henkilonsuojaimet: katso kohta 8. Jatteiden kasittely: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Valtettava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteille. Hiontapdlyn hengittamista on valtettava. Henkilénsuojaimet: katso kohta 8.
Astioita ei saa koskaan tyhjentaa paineen avulla - astia ei ole paineastia. Tuote sdilytetaan astioissa, joiden materiaali vastaa
alkuperaispakkauksen materiaalia. Lakisaateisia suoja- ja turvallisuusmaarayksia on noudatettava.

Yleinen ty6hygienia: Tyon aikana ei saa sydda, juoda eika tupakoida.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Astiat pidetaan tiiviisti suljettuina. Astioita ei saa koskaan tyhjentaa paineen avulla - astia ei ole paineastia. Tupakointi kielletty.

Asiattomien paasy estettava. Astiat sdilytetaan huolellisesti suljettuina pystyasennossa vuotojen estamiseksi. Pidettava erillaan
voimakkaasti happamista ja emaksisista aineista seka hapettimista.

7.3 Erityinen loppukaytto
Noudata teknista tuoteselostetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyOperdisen altistumisen raja-arvot Suomessa:

Etanoli, CAS 64-17-5: HTP 8 h 200 ppm / 380 mg/m?; HTP 15 min 800 ppm / 1 520 mg/m?>,

2-Butanoni, CAS 78-93-3: HTP 8 h 20 ppm / 60 mg/m? HTP 15 min 100 ppm / 300 mg/m?; huomautus: iho.

Léhde: HTP-arvot 2025 / STM.

Biologiset raja-arvot: Lahde-KTT sisaltda Saksaa koskevan TRGS 903 -biologisen raja-arvon butanonille; sita ei esitetda Suomen
kansallisena raja-arvona.

DNEL, tyontekijat:

Aine Altistumistyyppi DNEL-arvo

Butanoni Pitkaaikainen - ihon kautta, systeemiset vaikutukset 1161 mg/kg ruumiinpainoa
Butanoni Pitkaaikainen - hengitys, systeemiset vaikutukset 600 mg/m?

Etanoli Akuutti - hengitys, paikalliset vaikutukset 1900 mg/m?

Etanoli Pitkaaikainen - ihon kautta, systeemiset vaikutukset 343 mg/kg ruumiinpainoa
Etanoli Pitkaaikainen - hengitys, systeemiset vaikutukset 950 mg/m?
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DNEL, kuluttajat:
Aine
Butanoni
Butanoni
Butanoni
Etanoli
Etanoli
Etanoli
Etanoli

PNEC:
Aine
Butanoni
Butanoni
Butanoni
Butanoni
Butanoni
Butanoni
Etanoli
Etanoli
Etanoli
Etanoli

Etanoli

Altistumistyyppi

Pitkaaikainen - ihon kautta, systeemiset vaikutukset
Pitkaaikainen - hengitys, systeemiset vaikutukset
Pitkaaikainen - suun kautta, systeemiset vaikutukset
Akuutti - hengitys, paikalliset vaikutukset
Pitkaaikainen - ihon kautta, systeemiset vaikutukset
Pitkaaikainen - hengitys, systeemiset vaikutukset

Pitkaaikainen - suun kautta, systeemiset vaikutukset

Ymparistéosasto

Makea vesi

Merivesi

Makean veden sedimentti
Merisedimentti

Maapera
Jatevedenpuhdistamo
Makea vesi

Merivesi

Makean veden sedimentti
Maapera

Jatevedenpuhdistamo

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Hyvasta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Tama voidaan toteuttaa paikallispoistolla

tai tilapoistolla.

Hengityksensuojaus: Jos ilmanvaihto on riittamaton, kaytettava hengityksensuojainta.

DNEL-arvo

412 mg/kg ruumiinpainoa
106 mg/m3

31 mg/kg ruumiinpainoa
950 mg/m?

206 mg/kg ruumiinpainoa
114 mg/m3

87 mg/kg ruumiinpainoa

PNEC-arvo
55,8 mg/L
55,8 mg/L
284,74 mg/kg
284,74 mg/kg
22,5 mg/kg
709 mg/kg
0,96 mg/L
0,79 mg/L
3,6 mg/kg
0,63 mg/kg
580 mg/L

Kasien suojaus: Soveltuva materiaali: NBR (nitriilikumi). Kdsinemateriaalin paksuus 0,4 mm. Lapdisyaika 480 min. Edella
mainittujen suojakasineiden kemikaalinkestavyys suositellaan varmistamaan kasinevalmistajalta kayttékohteen mukaan.
Suojakasinevalmistajan kayttda, varastointia, kunnossapitoa ja vaihtoa koskevia ohjeita ja tietoja on noudatettava.
Kasinemateriaalin lapaisyaika riippuu ihoaltistuksen voimakkuudesta ja kestosta. Suositeltu standardi: EN ISO 374.

Ihon suojaus: Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuvia ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niita ei missaan tapauksessa saa

levittaa.

Silmien/kasvojen suojaus: Sivusuojilla varustetut suojalasit, DIN EN 166.
Vartalon suojaus: Kemiallisia aineita kasiteltdessa saa kayttaa vain CE-merkittya kemikaalisuojavaatetusta, jossa on nelinumeroinen

tarkastusnumero.

Ympadristoaltistumisen torjuminen: Ei saa paastaa viemariin tai vesistoihin.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus

Olomuoto

Vari

Haju

pH (1 %)

Sulamis- ja jadtymispiste
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja kiehumisalue
Leimahduspiste

Syttyvyys

Alempi rajahdysraja, 20 °C
Ylempi rajahdysraja, 20 °C
Hoéyrynpaine, 20 °C

Hoyryn suhteellinen tiheys
Tiheys, 20 °C

Vesiliukoisuus, 20 °C
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila

Viskositeetti, 20 °C

9.2 Muut tiedot
Ei sovelleta.

Arvo / tieto
Nestemadinen
Katso etiketti
Ominainen

7

-114,5 °C
78,3°C

13°C

Helposti syttyva neste ja hoyry.

3,5 til-%

15 til-%

59,0 mbar

Ei sovelleta

0,8 kg/I

Osittain liukeneva
Katso kohta 12
425 °C

Ei maaritetty

<7 mm?/s

Suomen Luonnonmaalit Oy
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Tasta tuotteesta tai sen aineosista ei ole saatavilla erityisia reaktiivisuutta koskevia tietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita noudatetaan. Lisatietoja asianmukaisesta varastoinnista: katso
kohta 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Pidettava erilldan vahvoista hapoista, vahvoista emaksista ja voimakkaista hapettimista eksotermisten reaktioiden valttamiseksi.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Tuote on stabiili, kun suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita noudatetaan. Lisatietoja asianmukaisesta varastoinnista: katso
kohta 7. Korkeissa lampétiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Muita merkityksellisia tietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Korkeissa lampétiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esimerkiksi hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja savua.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
Valiton myrkyllisyys: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Etanoli; etyylialkoholi:

LD50 suun kautta (rotta): 10 470 mg/kg.

LD50 ihon kautta (kani): > 2 000 mg/kg.

LC50 hengitettyna (rotta): 124,7 mg/L (4 h).

LD50 suun kautta (rotta): 10 470 mg/kg.

LD50 ihon kautta (kani): > 2 000 mg/kg.

LC50 hengitettyna (rotta): 124,7 mg/L (4 h).

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys: Kdytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vakava silmévaurio/silma-drsytys: Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CMR-ominaisuuksien yhteenveto: Kadytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara: Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Kaytannon kokemus / ihmisista saadut tiedot: Liuotinosuuksien hengittdminen tyépaikan raja-arvon (AGW) ylapuolella voi aiheuttaa
terveyshaittoja, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta sekd maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Oireita
voivat olla paansarky, huimaus, vasymys, lihasheikkous ja tokkuraisuus seka vakavissa tapauksissa tajuttomuus. Liuottimet voivat
ihon kautta imeytyessaan aiheuttaa joitakin edellda mainituista vaikutuksista. Pitkdaikainen ja toistuva kosketus tuotteeseen poistaa
ihon rasvaa ja voi aiheuttaa ei-allergisia ihokosketusvaurioita (kosketusihottumaa) ja/tai haitallisten aineiden imeytymista. Roiskeet
voivat aiheuttaa silma-arsytysta ja palautuvia vaurioita.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet: Tuote ei sisalld ainetta, jolla olisi ihmiseen kohdistuvia hormonitoimintaa hairitsevia
ominaisuuksia, koska yksikdan aineosa ei tayta kriteereja.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle
12.1 Myrkyllisyys
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi = 0,3 (butanoni; etyylimetyyliketoni).
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi = -0,35 (etanoli; etyylialkoholi).

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineosat eivat taytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT/vPvB-kriteereja.

12.6 Hormonitoimintaa héiritsevdt ominaisuudet
Tietoja ei ole saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotetta ei saa paastaa viemariin. Jatteet ja astiat on havitettava turvallisesti. Havittaminen tehdaan jatteista ja vaarallisista jatteista

annetun direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

Euroopan jateluettelon jatekoodi: 08 01 11* - maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

Muut havittamista koskevat suositukset: Likaantumattomat ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa kierratykseen.

Asianmukaisesti tyhjentamattomat pakkaukset ovat vaarallista jatetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero
UN 1263.

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR/RID: MAALL
IMDG: PAINT.
ICAO-TI / IATA-DGR: PAINT.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR/RID: 3. IMDG: 3. ICAO-TI/ IATA-DGR: 3.

14.4 Pakkausryhma
ADR/RID: II. IMDG: II. ICAO-TI / IATA-DGR: IL.

14.5 Ymparistévaarat
ADR/RID: Ei sovelleta. IMDG: Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljetettava aina suljetuissa, pystyasennossa olevissa ja turvallisissa astioissa. Varmistettava, etta tuotetta kuljettavat henkilot

tietdvat, miten on toimittava onnettomuuden tai vuodon sattuessa. Turvallista kasittelya koskevat ohjeet: katso kohdat 6-8.

Suomen Luonnonmaalit Oy
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14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei kuljetusta irtolastina IBC-sadnndstdn mukaisesti.

14.8 Lisatiedot

ADR/RID: Tunnelirajoituskoodi D/E. Rajoitettu maara (LQ): 5 I. Vaaran tunnusnumero (Kemler): 33.
IMDG: EmS: F-E, S-E. Rajoitettu maara (LQ): 5 1.
ICAO-TI / IATA-DGR: Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristésdanndkset tai
-lainsdadanté

EU-lainsaadanto:

Ty6skentelyrajoitukset: Soveltuvin osin on noudatettava ditiysdirektiivin 92/85/ETY mukaisia tai tiukempia kansallisia maarayksia.
Soveltuvin osin on noudatettava nuorten tydntekijdiden suojelua koskevan direktiivin 94/33/EY mukaisia tai tiukempia kansallisia
maarayksia.

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden paastdista: VOC-arvo 800 g/I.

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (Seveso III): vaarakategoria P5c,
SYTTYVAT NESTEET. M&4ré& 1: 5 000 t; maara 2: 50 000 t.

Kansalliset maaraykset: Suomessa sovellettavaa kansallista lainsadadantda on liséksi noudatettava.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty seuraaville taman seoksen aineille:
Butanoni; etyylimetyyliketoni - REACH-numero 01-2119457290-43, CAS 78-93-3, EY 201-159-0.
Etanoli; etyylialkoholi - REACH-numero 01-2119457610-43-xxxx, CAS 64-17-5, EY 200-578-6.

KOHTA 16: Muut tiedot

Asiaankuuluvat vaaralausekkeet ja tdydentavat vaaralausekkeet kohdista 2-15:
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Seoksen luokituksessa kaytetty arviointimenetelma asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaan:
Flam. Liq. 2 - testitietoihin perustuen.
Eye Irrit. 2 - laskentamenetelma.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista.

AGW: Tydpaikan raja-arvo (saksalainen lyhenne).

BGW: Biologinen raja-arvo (saksalainen lyhenne).

CAS: Chemical Abstracts Service.

CLP: Aineiden ja seosten luokitus, merkinnéat ja pakkaaminen.

CMR: Sy6paa aiheuttava, perimaa vaurioittava ja/tai lisddntymiselle vaarallinen.

DIN: Saksan standardointilaitos / DIN-standardi.

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso.

EAKV: Euroopan jateluettelon kdyttédnottoa koskeva asetus (saksalainen lyhenne).

EC: Vaikuttava pitoisuus.

EG: Euroopan yhteiso (saksalainen lyhenne).

EN: Eurooppalainen standardi.

IATA-DGR: Kansainvalisen ilmakuljetusliiton vaarallisten aineiden maaraykset.

IBC-koodi: Kansainvalinen sddnnoésto vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakenteesta ja varusteista.
ICAO-TI: Kansainvalisen siviili-ilmailujarjeston tekniset ohjeet vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta.
IMDG-koodi: Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetussaannosto.

ISO: Kansainvélinen standardisoimisjarjesto.

LC: Tappava pitoisuus.

LD: Tappava annos.

MAK: Suurin sallittu tydpaikkapitoisuus (saksalainen lyhenne).

MARPOL: Kansainvalinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkaisemisesta.
OECD: Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto.

PBT: Pysyva, biokertyva ja myrkyllinen.

PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

RID: Vaarallisten tavaroiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset.

SCL: Erityinen pitoisuusraja.

UN: Yhdistyneet kansakunnat.

VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

VPVB: Erittdin pysyva ja erittdin biokertyva.

Suomen Luonnonmaalit Oy Sivu 8/9



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 16: Muut tiedot (jatkuu)

Tarkeimmat tietolahteet

Valmistajan 1dhde-KTT: AURO Pflanzenchemie AG, 2190000 Pflanzenalkohol, versio 3.0, tarkistettu 15.03.2026 (tulostuspaiva
02.04.2026). Suomen lokalisointitiedot: HUS Myrkytystietokeskus; HTP-arvot 2025 / sosiaali- ja terveysministeri6 / Finlex;
Hatakeskuslaitos / Suomi.fi. Sovellettava REACH- ja CLP-saaddskehys tarkistettu EUR-Lexista 10.09.2026.

Lokalisoinnissa tehdyt kansalliset rajaukset

Saksan kansallinen varastointiluokka LGK 3 ja Saksan vesivaaraluokka WGK 1 / AwSV on jatetty pois Suomen markkinoille
tarkoitetusta KTT:sta. Saksan TRGS 900/IOELYV -ty6paikkaraja-arvot on korvattu Suomen voimassa olevilla etanolin ja 2-butanonin
HTP-arvoilla. Saksan TRGS 903 -biologinen raja-arvo on jatetty pois Suomen kansallisena tietona. Valmistajan muuta teknista sisaltda
ei ole muutettu.

Muutokset
Valmistajan Idhde-KTT:n muutosmerkinta: tiedot ovat muuttuneet edelliseen versioon verrattuna.

Versiotiedot

Suomenkielinen versio: 1.0
Tarkistettu: 10.09.2026
Lahde-KTT: 2190000 Pflanzenalkohol, versio 3.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026.
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